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Estudo Técnico Preliminar

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 23185.001837/2022-74

2. Descricao da necessidade

As contratacbes de servicos e aquisicdo de produtos devem ser precedidas de Estudos
Técnicos Preliminares para andlise da sua viabilidade e o levantamento dos elementos
essenciais que servirdo para compor Termo de Referéncia ou Projeto Basico, de forma que
melhor atenda as necessidades da Administracao.

Destarte, optou-se por seguir as diretrizes gerais apontadas pela IN 40/2020, de 22 de maio
de 2020, visando a elaboracédo deste Estudo Técnico Preliminar que por sua vez buscar
verificar a viabilidade da aquisicdo de equipamentos para os laboratérios do Ifes — Campus
Piima.

A fim de balizar e nortear os atos administrativos que emanar-se-ao da pretensa contratacao,
faz-se mister listar as normativas legais que irdo disciplinar a pretensa aquisicdo de bens, de
acordo com a sua natureza. Vejamos:

Dos atos normativos que deverdo ser obedecidos no procedimento licitatério: Lei
Complementar 123/06, que institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de
Pequeno Porte; altera dispositivos das Leis n® 8.212 e 8.213, ambas de 24 de julho de 1991, da
Consolidagéo das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio
de 1943, da Lei n° 10.189, de 14 de fevereiro de 2001, da Lei Complementar n°® 63, de 11 de
janeiro de 1990; e revoga as Leis n° 9.317, de 5 de dezembro de 1996, e 9.841, de 5 de
outubro de 1999.

A Lei 8.666/93, que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, institui normas
para licitacbes e contratos da Administracdo Publica e d& outras providéncias.

Lei 12.846/2013, que dispBe sobre a responsabilizacdo administrativa e civil de pessoas
juridicas pela préatica de atos contra a administracdo publica, nacional ou estrangeira, e da
outras providéncias.

Lei 10.520/2002, que institui, no d&mbito da Unido, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal, modalidade de licitagdo denominada
pregao, para aquisi¢cdo de bens e servigcos comuns, e da outras providéncias.

Decreto Federal n° 10.024/2019, que regulamenta a licitacdo, na modalidade pregéo, na forma
eletrbnica, para a aquisicao de bens e a contratagdo de servigos comuns, incluidos os servigos
comuns de engenharia, e dispbe sobre o uso da dispensa eletrbnica, no ambito da
administracdo publica federal.

Decreto Federal n® 7.892/2013, que regulamenta o Sistema de Registro de Prec¢os previsto no
art. 15 da Lei n°® 8.666, de 21 de junho de 1993.
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Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010 que dispde sobre os critérios de
sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratacdo de servicos ou obras pela
Administragdo Publica Federal direta, autarquica e fundacional.

Instrucdo Normativa da Secretaria Especial de Desburocratizacdo, Gestado e Governo Digital do
Ministério da Economia n°® 40, de 22 de maio de 2020, que dispde sobre a elaboracao dos
Estudos Técnicos Preliminares - ETP - para a aquisicdo de bens e a contratacao de servicos e
obras, no a&mbito da Administragdo Publica federal direta, autarquica e fundacional, e sobre o
Sistema ETP digital.

Em observancia as informacdes que devem constar neste Estudo Técnico Preliminar, de
acordo com a IN 40/2020, registramos 0s seguintes pontos:

Da Identificacdo da necessidade da contratacao:

A compra desses equipamentos se justifica pela necessidade de equipar os Laboratérios de
Ecologia Microbiana, Mecanica e Quimica do Ifes Campus Piima. O objetivo da compra é
melhorar a logistica de aulas, projetos e pesquisas dentro desses laboratérios, conseguindo
assim, atender a todos.

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel
coordenadoria de Laboratérios Daniella Alves Sant'ana
Professora Flavia Regina Spago de Camargo Gongalves
Professora Lais Jubini Callegario
Professor Flavio Lopes Francisco Binttencourt

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

O prazo de entrega dos bens € de 30 (trinta) dias para os produtos nacionais e 90 (noventa)
dias para os produtos importados, contados do (a) do recebimento da Nota de Empenho, em
remessa Unica, conforme a ordem de fornecimento emitida pela Administragdo, no respectivo

endereco eletrénico do érgdo, informado na proposta durante o certame licitatério:

ORGAO UASG ENDERECO/HORARIO DE ENTREGA

Ifes — Campus Piima, Rua Augusto Costa de Oliveira,

660, Praia Doce, Pilma — ES. CEP.: 29.285-000, em
horario de 08:00 as 11:00 ou de 13:00 as 16:00,
previamente
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Ifes — Campus Piima 158892 ‘agendado com a COORDENADORIA DE
PATRIMONIO, MATERIAIS E SUPRIMENTOS do Ifes
Campus Piama pelo

e-mail: “cmp.pi@ifes.edu.br”.

Os bens serado recebidos provisoriamente no prazo de 15 (quinze) dias, pelo (a) responséavel
pelo acompanhamento e fiscalizacdo do contrato, para efeito de posterior verificacdo de sua
conformidade com as especificagfes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta.

Os bens poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, devendo ser substituidos
no prazo de 10 (dez) dias, a contar da notificacdo da contratada, as suas custas, sem prejuizo
da aplicagéo das penalidades.

Os bens serédo recebidos definitivamente no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento provisério, apos a verificacdo da qualidade e quantidade do material e
consequente aceitacdo mediante termo circunstanciado.

Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o subitem anterior ndo ser procedida dentro do
prazo fixado, reputar-se-a como realizada, consumando-se o0 recebimento definitivo no dia do
esgotamento do prazo.

O recebimento provisorio ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuizos resultantes da incorreta execugéo do contrato.

5. Levantamento de Mercado

5. Levantamento de Mercado

ITEM |DESCRICAO UNIDADE FONTE VALOR
UNITARIO

1 ULTRA 1 Preg&o 00035

FREEZER /2021

VERTICAL com [tem 00001

temperatura UASG 254423 |R$ 133.000,00

regulavel variando

de menos 5

cinquenta até Pregéo 00317

menos oitenta e /2021 R$ 153.399,00

seis graus [tem 00001

centigrados  (-50 UASG 254445

até -86°C),

voltagem 220V,
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com a finalidade
de aplicacdo e uso
em Laboratério:

Equipamento
vertical de ultra
baixa temperatura,
desenvolvido
especificamente
para o]
armazenamento
cientifico.

Capacidade para
armazenamento de
590 litros Uteis.

Sistema de
refrigeracdo  tipo
cascata por dois
COMpressores com
reserva de
capacidade de
3024 BTU para
rapida recuperagéo
de temperatura

Compressor
hermético de baixo
consumo de

energia.  Unidade
frigorifica  com
condensacéo a ar
forcado,
Refrigerante
ecolégico livre de
CFC.

Acesso frontal ao
filtro de

condensagéo.

| solamento
térmico com 150
mm de espessura
em poliuretano
injetado, livre de
CFC.

Gabinete externo
em aco tratado e
esmaltado a ata
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temperatura com
pintura de alta
resisténcia.

Porta com gaxeta
dupla ou tripla nos
guatro lados, com
linha de ar quente
nas extremidades
impedindo a
formacdo de gelo,
fecho de seguranca
com travamento
por chave
independente.

Cémara interna
em ago inoxidavel,
equipado com
quatro a sete
prateleiras
removiveis em aco
inoxidavel e contra
portas internas em
aco inox.

Equipado com
rodizios com
freios.

Painel frontal ao

nivel dos olhos
com comando
eletrdbnico  digital
microprocessado

duplo,
programavel com
teclas tipo
membrana.

Painel de controle
com todas
informacgoes

necessarias:

temperatura atual e
programada,

alarmes de falha
de energia, alta e
baixa temperatura,
defeito no sensor
de temperatura,
porta aberta,
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bateria fraca, alta
temperatura  do
condensador, e
indica guando
limpar filtro do
condensador e
guarnicéo da porta.
Permite a
programacdo de
alarmes de dta e
baixa temperatura
e calibracdo do
sensor de
temperatura.
Display digital
constantemente
indica temperatura
do gabinetereal.

Display em LCD
apresentando
simultaneamente
visualizacdo das
temperaturas  de
momento, maxima
e minima,
descricéo de
eventos e nivel de
carga da bateria.

Sistema de porta
usb/pen drive para
emisséo de
relatorios com
registro da
temperatura,
alarmes e eventos. R$ 158.900,00

Indicacdo de
temperatura digita
pré-gjustada em -86
°C variavel em 0,1
°C sendo
configurdvel pelo
usué&rio entre -50°

C e-86°C.
Sinalizador

luminoso de

equipamento

energizado, de
refrigeracdo em
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recuperacdo e de
identificacdo  de
compressores em
uso (1° e 2°
estagios).

Alarme visua e
sonoro dotado de

bateria
recarregavel para
registros de

maxima e minima
temperatura, falta
de energia,
limpeza do filtro,
porta aberta e
auséncia de pen
drive diretamente
no painel.

Alerta indicativo

de  manutencéo
preventiva do
eguipamento, no
display, gjustével
pelo usuario.

Silenciador do
alarme sonoro, de
apenas um toque,

com tempo
programavel pelo
usuario.

Acesso do usuario
ao ajuste de
par@metros através

de senha
diretamente no
display.

Sistema de
redundancia
el étrico/eletronico
garantindo perfeito
funcionamento do
equipamento.

Sistema de
backup de
alimentacdo para a
rede de comando
eletrénico e
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sistemas de
alarmes para
monitoramento na
falta de energia.

Ponto de ligacéo
externo para
alarme remoto.

Sistema de auto
check das funcbes
eletrénicas
programadas.

Chave geral de
energia.

Equipamento
disponivel em 220
volts, 50/60 Hz.

Manual do
proprietario em
Portugués.

Produto com
certificacbes  de
gualidade 1SSO
13485, FDA ou
CE.

Garantia de 02
anos para 0s
COMPressores.

Garantia de
minima de 12
meses, contados a
partir da data de
recebimento
definitivo do
objeto.

Féacil acesso: trava
com manuseio
ergondmico e
porta com chave
para maior

seguranga.

Possibilidade de
se conectar back-
up de CO2.
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Registrador
gréfico de
temperatura com
exportacdo de
dados por
software.

Medidas Externas
Aproximada de
210 cm de altura,
105 de largura e 98
de profundidade.

Acompanhado de
nobreak proprio
para evitar danos
ao equipamento

o Pregdo 00007
por oscilagdo de 12022
energia. Item 00151
Assisténcia técnica UASG 254423
autorizada a atuar
no Brasil.
Autoclave vertical|l GeneralMed R$ 17.467,36
2 100 litros; autoclave
microprocessada
GeneralMed R$ 16.705,36

com caldeira vertical
simples, cilindrica
em aco inoxidavel
aisi 304 ou superior;
gabinete externo
retangular em chapa
de aco carbono com
tratamento
anticorrosivo em
epoxi texturizado;
tampo em chapa de
aco inoxidavel,
montado sobre
quatro pés de
borracha; instructes
de uso gravadas no
equipamento;
aguecimento através
de elemento
blindado de imerséo
em tubo de aco
inoxidavel ou cobre
cromado; tampa de
bronze fundido

9de 24



UASG 158892 Estudo Técnico Preliminar

estanhado

internamente ou ago
inoxidavel aisi 304
polido ou superior,
com sistema de

fechamento

hermético por meio
de prisioneiros
reversiveis e
manipulos

revestidos de
material isolante

sobre guarnicdo de
silicone; abertura da
tampa através de
pedal disposto na
parte frontal inferior,
sendo a tampa
pivotada com
rebatimento para a
lateral; véalvula de
alivio de presséo
regulada para atuar
com pressao igual
ou superior a
maxima pressdo de
trabalho admissivel;
mandmetro de duas
escalas, sendo uma
de pressdao em
atmosferas e outra

relativa de
temperatura em
graus celsius;
presséao de

operacdo: 1,5 atm;
pressdo maxima: 3,0
atm; temperatura de
operacdo de 127°;
temperatura maxima
de 143°c; sensor de
temperatura pt-100
classe 1; duas

valvulas de
segurancga

calibradas, para
seguranca da

autoclave e do
operador ajustada
para ser atuada na
maxima pressdo de
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trabalho admissivel;
registro para
drenagem da &gua;
valvula de purga

eletrbnica para
eliminacdo do ar
interno
automaticamente;
acessorios: dois
cestos para
materiais

constituidos em aco
inoxidavel perfurado,
com medidas
aproximadas: 38 cm
didmetro x 23 cm
altura e impressora
térmica para registro
dos ciclos com
tempo de
esterilizacdo, hora, R$ 14.680,00
temperatura e fases;
painel de controle
frontal com display
indicativo, botdo liga
/desliga, teclas de
controle de
temperatura

programavel de 90 a
127°c e tempo de
esterilizacao

programavel no
minimo até 60
minutos, com display
indicativo com 10

ciclos pré-
programados
configuraveis, 07

nomeaveis e 03
livres; cordao de
ligacdo elétrica com
1,80 m (com plug);
poténcia 4000 w,
tensdo elétrica de
alimentacdo: 220v
/60hz trifasico, com
disjuntor tripolar;
capacidade: 100 L;
medidas internas
aproximadas: 40 cm
diametro x 60 cm
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altura; medidas
externas
aproximadas: 114
cm altura x 64 cm
largura x 73 c¢m
profundidade,
apresentar registro
no ms; certificado de
boas préaticas de
fabricacdo  emitido
pela anvisa; manual
e catadlogo em
portugués;
assisténcia técnica
no local permanente
e comprovada;
instalacéao:
instalacdo no local
definitivo com todos
0sS materiais e
Servigcos necessarios
ao pleno
funcionamento  do
equipamento;
calibracéo:
calibracdo rbc dos
controladores de
temperatura em trés
pontos e do

mandmetro de
pressdo em cinco
pontos, com
certificado de
calibracéo rbc;

qualificagéo:
qualificacdo térmica
rble e validagdo com
certificado; norma e
legislacdo: projeto e
fabricacao
atendendo a normas
e legislacdo vigente;
treinamento:
operacional, tedrico
e pratico ministrado
por especialista em
aplicacao;
assisténcia técnica:
especializada com
técnicos qualificados
e certificados pelo
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fabricante; garantia:
12 meses com
manutencdes,

pecas, recalibracdo
dos controladores,

requalificacdo e
revalidacao do
equipamento, se N
necessario, no Pregdo 00088
periodo de garantia. /2021
Item 00034
UASG 155019
3 incubadora com 1 Cienlab R$ 20.332,72
agitacao orbital,
controle .
microprocessado, Shopp|,ng do R$ 23.412,18
para 14 laboratério
erlenmeyers, com
diferentes tipos de Pregdo 02357
plataformas para 12021
garras ficadoras, Item 00003
permitindo sua UASG 943001

utilizacéo com
diferentes tipos e
capacidades de
frascos, como
erlermeyers e
béqueres. agitacdo
orbital, agitacdo de O
a 250rpm ou

mais, ajuste de
temperatura de 0 a
60°c, com resolucéo
de 0,1°c. garantia e
assisténcia técnica
por 12 meses. frete
incluso. manual de
instrugdo em
portugués,
instalacao do
eguipamento e
treinamento.

dados técnicos
principais: shaker
com movimento de
acao orbital, pratico
e compacto, que
pode ser operado
sobre simples
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bancadas, equipado
com motor sem
escovas, o agitador
funciona
perfeitamente e sem
ruidos por longos
periodos, apresenta
display digital lcd
com iluminacao de
fundo que permite
leitura de
velocidade, tempo e
modo de operacdo,
no modo de
operagéo continuo,
o display de tempo
(lado direito)
permanece piscante,
alarme sonoro ao
final da
programagao no
modo temporizado,
possui dispositivo de
interrupcao de
oscilacdo da
plataforma, método
de operacéao: orbital,
didmetro orbital: 10
mm, intervalo de
ajuste de tempo: 1-
1199 min, modo de
operacao:
temporizado e
continuo, plataforma
de trabalho
revestida com silica
gel para evitar
deslizamento dos
frasco, capacidade
maxima: 7,5 kg,
dimensdes
aproximadas do
agitador: 420 x 360
X 100 mm,
dimensdes
aproximadas da
plataforma: 320 x
340 x 110 mm,
dimensdes
aproximadas do
agitador com

R$ 14.980,23
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plataforma: 420 x
360 x 210 mm,
temperatura
ambiente de
operacéo: -5 a 40°c,
umidade relativa de
operacdao: 80%,
voltagem: 110 e 220
v (60hz), poténcia:
35 w, classe de
protecéo de acordo
com din en60529:
ip21.

assistencia tecnica:
especializada com
tecnicos qualificados
e certificados pelo

fabricante.
Estufa analdgica de?2 Pregdo 00003
4 secagem com /12021
termostato [tem 00012 R$2.900,00
eletromecanico; UASG 58276
pequeno portel
volume de 60L &€ 7LAB R$ 3.105,40
65L; temperatura de
trabalho até 2500C;
sistema de SUMLAB
agquecimento por
resisténcia blindada;
isolagdo térmica em |3
de vidro; cabo de R$241595
alimentagdo com plug
trés pinos; aimentacdo
bivolt.
Forno mufla até 16L|2 PROLAB R$ 5.263,91
) de volume, com
controlador Preado 00002
microprocessado lzrgzgfo
digital com PID ¢
g tem 00013 | > 4-590.00

display LED com
resolucéo de 1oC para
indicacao de
temperatura de
processo e set point;
faixa de operagéo até
12000C; sensor de
temperatura tipo K;

UASG 158427
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isolacdo térmica de R$ 5.919.70
refratdrio e manta ’

térmica; porta com
contrapeso e abertura
tipo bandeja; cabo de

alimentacéo com

isolamento duplo. 7LAB

Forno tubular feito em|1 FORTELAB R$ 45.080,00
6 aco inoxidavel

anticorrosivo e

aluminio com tubo de JUNG R$ 43.130,00

mulita diémetro até
50mm; faixa d¢
operacdo até 1200 °C;
instrumentado  com
sensores de
temperatura tipo K
para amostra e pard
zona de aguecimento;
controlador
microprocessado  tipo,
PID, com rampas €
patamares de
aguecimento; sistema
de aquisicdo com
software de controle
gréfico; instrumentado
com sistema para
injecdo de gases

6. Descricao da solucao como um todo

A aquisicdo se faz pela necessidade de aquisicdo desses itens, uma vez que sdo essenciais
para o andamento das aulas praticas nos laboratérios do Campus e principalmente para a
implantacao do curso técnico em Gastronomia.

Aquisicdo de equipamentos, para equipar os Laboratérios de Processamento de Pescado, e o
Laboratério de Transformacdo do pescado possibilitando a implantagdo do curso técnico em
Gastronomia, do Ifes Campus Piima conforme especificacBes, condi¢cdes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento.

A empresa contratada deve cumprir todas as obrigacdes constantes no Edital, seus anexos e
sua proposta, assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da
boa e perfeita execucdo do objeto e, ainda:

* efetuar a entrega do objeto em perfeitas condi¢bes, conforme especificagcbes, prazo e
local constantes no Termo de Referéncia e seus anexos, acompanhado da respectiva
nota fiscal, na qual constar&o as indicacdes referentes a: marca, fabricante, modelo,
procedéncia e prazo de garantia ou validade.
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O objeto deve estar acompanhado do manual do usuario, com uma versao em portugués
e da relagcéo da rede de assisténcia técnica autorizada;

responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12,13 e 17 a 27, do CAdigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);
substituir, reparar ou corrigir, as suas expensas, no prazo fixado neste Termo de
Referéncia, o objeto com avarias ou defeitos;

comunicar a Contratante, no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a
data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovacao;

manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes
assumidas, todas as condi¢cBes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagéo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

Os quantitativos previstos para cada item, conforme consta na requisicdo de solicitacao,
apresentado pelo setor demandante, atende totalmente aos motivos pelos quais
fundamentou o presente processo, abaixo o descrevemos.

ITEM

DESCRICAO UNIDADE

ULTRA FREEZER VERTICAL com temperatura regulavel |1
variando de menos cinguenta até menos oitenta e seis graus
centigrados (-50 até -86°C), voltagem 220V, com a finalidade de
aplicacdo e uso em Laboratorio:

Equipamento vertical de ultra baixa temperatura, desenvolvido
especificamente para 0 armazenamento cientifico.

Capacidade para armazenamento de 590 litros Uteis.

Sistema de refrigeragéo tipo cascata por dois compressores com
reserva de capacidade de 3024 BTU para répida recuperacao de
temperatura. Compressor hermético de baixo consumo de
energia. Unidade frigorifica com condensacdo a ar forgado,
Refrigerante ecoldgico livre de CFC.

Acesso frontal ao filtro de condensag&o.

Isolamento térmico com 150 mm de espessura em poliuretano
injetado, livre de CFC.

Gabinete externo em aco tratado e esmaltado a alta temperatura
com pintura de altaresisténcia.

Porta com gaxeta dupla ou tripla nos quatro lados, com linha de
ar quente nas extremidades impedindo a formagdo de gelo, fecho
de seguranca com travamento por chave independente.
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Cémara interna em aco inoxidavel, equipado com quatro a sete
prateleiras removiveis em aco inoxidavel e contra portas internas
em aco inox.

Equipado com rodizios com freios.

Painel frontal ao nivel dos olhos com comando eletronico digital
microprocessado duplo, programavel com teclas tipo membrana.

Painel de controle com todas informacBes necessarias:
temperatura atual e programada, alarmes de falha de energia, alta
e baixa temperatura, defeito no sensor de temperatura, porta
aberta, bateria fraca, alta temperatura do condensador, e indica
guando limpar filtro do condensador e guarnicdo da porta.
Permite a programacdo de alarmes de alta e baixa temperatura e
calibracdo do sensor de temperatura. Display digital
constantemente indica temperatura do gabinete real .

Display em LCD apresentando simultaneamente visualizag&o
das temperaturas de momento, maxima e minima, descricdo de
eventos e nivel de cargada bateria.

Sistema de porta usb/pen drive para emissdo de relatérios com
registro da temperatura, alarmes e eventos.

Indicacdo de temperatura digital pré-gjustada em -86°C variavel
em 0,1°C sendo configuravel pelo usuério entre -50°C e -86°C.

Sinalizador luminoso de equipamento energizado, de
refrigeracdo em recuperacdo e de identificacdo de compressores
em uso (1° e 2° estégios).

Alarme visual e sonoro dotado de bateria recarregavel para
registros de maxima e minima temperatura, falta de energia,
limpeza do filtro, porta aberta e auséncia de pen drive
diretamente no painel.

Alerta indicativo de manutencéo preventiva do equipamento, no
display, gustavel pelo usuério.

Silenciador do alarme sonoro, de apenas um toque, com tempo
programavel pelo usuario.

Acesso do usuario ao guste de pardmetros através de senha
diretamente no display.

Sistema de redundancia elétrico/eletrénico garantindo perfeito
funcionamento do equipamento.

Sistema de backup de alimentacdo para a rede de comando
eletrénico e sistemas de alarmes para monitoramento na falta de
energia.

Ponto de ligac&o externo para alarme remoto.
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Sistema de auto check das funges el etronicas programadas.
Chave geral de energia.

Equipamento disponivel em 220 volts, 50/60 Hz.

Manual do proprietario em Portugués.

Produto com certificacOes de qualidade 1SSO 13485, FDA ou
CE.

Garantia de 02 anos para 0S COmpressores.

Garantia de minima de 12 meses, contados a partir da data de
recebimento definitivo do objeto.

Féacil acesso: trava com manuseio ergondmico e porta com chave
para maior seguranga.

Possibilidade de se conectar back-up de CO2.

Registrador grafico de temperatura com exportacdo de dados por
software.

Medidas Externas Aproximada de 210 cm de altura, 105 de
largura e 98 de profundidade.

Acompanhado de nobreak proprio para evitar danos ao
equipamento por oscilacdo de energia.

Assisténcia técnica autorizada a atuar no Brasil.
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Autoclave vertical 100 litros; autoclave microprocessada com
caldeira vertical simples, clindrica em aco inoxidavel aisi 304 ou
superior; gabinete externo retangular em chapa de aco carbono
com tratamento anticorrosivo em epoxi texturizado; tampo em
chapa de aco inoxidavel, montado sobre gquatro pes de borracha;
instrucoes de uso gravadas no equipamento; aguecimento atraves
de elemento blindado de imersao em tubo de aco inoxidavel ou
cobre cromado; tampa de bronze fundido estanhado internamente
ou aco inoxidavel aisi 304 polido ou superior, com sistema de
fechamento hermetico por meio de prisioneiros reversiveis e
manipulos revestidos de material isolante sobre guarnicao de
silicone; abertura da tampa atraves de pedal disposto na parte
frontal inferior, sendo a tampa pivotada com rebatimento para a
lateral; valvula de alivio de pressao regulada para atuar com
pressao igual ou superior a maxima pressao de trabalho
admissivel; manometro de duas escalas, sendo uma de pressao
em atmosferas e outra relativa de temperatura em graus celsius;
pressao de operacao: 1,5 atm; pressao maxima: 3,0 atm;
temperatura de operacao de 127°c; temperatura maxima de 143°c;
sensor de temperatura pt-100 classe 1; duas valvulas de
seguranca calibradas, para seguranca da autoclave e do operador
gustada para ser atuada na maxima pressao de trabalho
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admissivel; registro para drenagem da agua; valvula de purga
eletronica para eliminacao do ar interno automaticamente;
acessorios. dois cestos para materiais constituidos em aco
inoxidavel perfurado, com medidas aproximadas: 38 cm diametro
X 23 cm atura e impressora termica para registro dos ciclos com
tempo de esterilizacao, hora, temperatura e fases;, painel de
controle frontal com display indicativo, botao liga/dedliga, teclas
de controle de temperatura programavel de 90 a 127°c e tempo de
esterilizacao programavel no minimo ate 60 minutos, com
display indicativo com 10 ciclos pre-programados configuraveis,
07 nomeaveis e 03 livres; cordao de ligagdo elétrica com 1,80 m
(com plug); potencia 4000 w, tensdo elétrica de alimentacdo:
220v/60hz trifasico, com diguntor tripolar; capacidade: 100 L;
medidas internas aproximadas: 40 cm didmetro x 60 cm altura;
medidas externas aproximadas: 114 cm altura x 64 cm largura x
73 cm profundidade, apresentar registro no ms; certificado de
boas préticas de fabricagdo emitido pela anvisa; manual e
catédlogo em portugues; assisténcia técnica no local permanente e
comprovada; instalagdo: instalacdo no local definitivo com todos
0S materiais e servigos necessarios ao pleno funcionamento do
equipamento; calibracdo: calibracdo rbc dos controladores de
temperatura em trés pontos e do manémetro de pressdo em cinco
pontos, com certificado de calibragdo rbc; qualificagéo:
qualificacdo térmica rble e validagdo com certificado; norma e
legislacdo: projeto e fabricago atendendo a normas e legislacéo
vigente; treinamento: operacional, tedrico e pratico ministrado
por especialista em aplicacdo; assisténcia técnica: especializada
com técnicos qualificados e certificados pelo fabricante; garantia:
12 meses com manutencbes, pecgas, recalibracdo dos
controladores, requalificacdo e revalidagdo do equipamento, se
necessario, no periodo de garantia;
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incubadora com agitagdo orbital, controle microprocessado,

para 14 erlenmeyers, com diferentes tipos de plataformas para
garras ficadoras, permitindo sua utilizacdo com diferentes tipos

e capacidades de frascos, como erlermeyers e béqueres.
agitacao orbital, agitacdo de 0 a 250 rpm ou mais, ajuste de
temperatura de 0 a 60°c, com resolucao de 0,1°c. garantia e
assisténcia técnica por 12 meses. frete incluso. manual de
instrucdo em portugués, instalacdo do equipamento e
treinamento.

dados técnicos principais: shaker com movimento de acao
orbital, pratico e compacto, que pode ser operado sobre
simples bancadas, equipado com motor sem escovas, 0
agitador funciona perfeitamente e sem ruidos por longos
periodos, apresenta display digital lcd com iluminacao de
fundo que permite leitura de velocidade, tempo e modo de
operacao, no modo de operacdo continuo, o display de tempo
(lado direito) permanece piscante, alarme sonoro ao final da

programacgdo no modo temporizado, possui dispositivo de
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interrupcao de oscilagdo da plataforma, método de operacao:
orbital, diametro orbital: 10 mm, intervalo de ajuste de tempo:
1-1199 min, modo de operacao: temporizado e continuo,
plataforma de trabalho revestida com silica gel para evitar
deslizamento dos frasco, capacidade maxima: 7,5 kg,
dimensfes aproximadas do agitador: 420 x 360 x 100 mm,
dimensdes aproximadas da plataforma: 320 x 340 x 110 mm,
dimensdes aproximadas do agitador com plataforma: 420 x
360 x 210 mm, temperatura ambiente de operacéao: -5 a 40°c,
umidade relativa de operacao: 80%, voltagem: 110 e 220 v
(60hz), poténcia: 35 w, classe de protecdo de acordo com din
en60529: ip21.

Assisténcia técnica: especializada com técnicos qualificados e
certificados pelo fabricante.
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Estufa analégica de secagem com termostato eletromecénico;
pegueno porte volume de 60L até 65L ; temperatura de trabalho até
2500C; sistema de aquecimento por resisténcia blindada; isolacéo,
térmica em |& de vidro; cabo de alimentagdo com plug trés pinos,
alimentacdo bivolt.

Forno mufla até 16L de volume, com controlador microprocessado
digital com PID e display LED com resolucdo de 10C para indicac&o
de temperatura de processo e set point; faixa de operagdo até 12000C;
sensor de temperatura tipo K; isolacdo térmica de refratario e manta
térmica; porta com contrapeso e abertura tipo bandeja; cabo de
alimentacdo com isolamento duplo.

Forno tubular feito em ago inoxidavel anticorrosivo e aluminio com
tubo de mulita didmetro até 50mm; faixa de operagcdo até 1200 °C;
instrumentado com sensores de temperatura tipo K para amostra €
para zona de aguecimento; controlador microprocessado tipo PID,
com rampas e patamares de agquecimento; sistema de aquisicdo com
software de controle gréfico; instrumentado com sistema para injecéo
de gases

8. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 148.433,00

Valor (R$): 148.433,00

Valores definidos conforme pesquisa de preco.

Planilha constante no item 5 deste instrumento.
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratacdo, ndo se
verifica quaisquer especificidades que venham exigir seu agrupamento, devendo prevalecer a
regra geral de parcelamento como forma de garantir a ampla concorréncia.

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

Em exame da natureza dos itens que ora se pretende adquirir nessa contratacdo, nao se
verifica interdependéncia destes com quaisquer outros, no sentido de condiciona-los a sua
plena efetivacdo, ou seja, vindo a adquiri-los, estardo plenamente aptos a atender ao
interesse publico demonstrado neste ETP.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

Os itens 1,2 e 3 foram previstos no PCA 2022-2023, porém o restante dos itens nédo foram
planejados anteriormente, no planejamento anual, porém sdo necessarios devido a novas
demandas do laboratdrio provenientes da implantacdo de novos cursos e projetos que nao
existiam na época.

A contratacdo esta de acordo com o PDI do Ifes enquadrando-se no Mapa estratégico em
Perspectiva de Resultados: Ampliar a oferta de educacédo profissional, cientifica, tecnoldgica,
publica, gratuita e de exceléncia em todos o0s niveis;

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

A contratacdo dos itens possibilita a implantagdo do Curso Técnico em Gastronomia. Curso
este que trard desenvolvimento para regido, uma vez que formara profissionais de qualidade
para o mercado de trabalho.

13. Providencias a serem Adotadas

N&o serdo necessarias providéncias relevantes para o recebimento e utilizagdo dos itens aqui
solicitados.
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14. Possiveis Impactos Ambientais
Apés consulta ao Guia de Licitacbes Sustentaveis AGU, observou-se que:

e para o item 2 “E vedada a aquisi¢c&o, pelos 6rgéos e entidades da Administracdo Publica
Federal, de produtos ou equipamentos que contenham ou fagam uso das Substancias
gue Destroem a Camada de Oz6nio — SDO abrangidas pelos Anexos A e B do Protocolo
de Montreal. [...] S&o excec¢des a vedacdo: novos equipamentos, sistemas e instalacdes
de refrigeragédo.” O item 2 enquadra-se na excec¢édo descrita.

Sendo assim, ndo foram identificados impactos ambientais dignos de nota para a presente
contratacéo.

15. Declaracao de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
15.1. Justificativa da Viabilidade

O estudo realizado neste ETP, indicou a viabilidade da contratagdo, pois a aquisi¢do dos objetos solicitados sdo forma
indiscutivel de sanar os problemas levantados. Além disso a contratacao

16. Responsaveis

DANIELLA ALVES SANT ANA

Coordenadoria de Laboratérios

FLAVIA REGINA SPAGO DE CAMARGO GONGALVES

Professora

LAIS JUBINI CALLEGARIO

Professora

FLAVIO LOPES FRANCISCO BITTENCOURT

Professor
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