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"ANEXO VI - RESUMO DA MANIFESTACAO DE INTERESSE

UNIDADE

Valor Eﬂ(ngo Unitério

ITEM DESCRICAO Piima

Aracruz

Serra

Processador automtico de tecido de bancada
tipo carrossel, ajuste: digital e programével
Componentes: com visor e painel controle.
Capacidade: 100 cassetes (com 2 cestos de
tecidos padrdo), com 10 estages para reagentes
(L8 Lcada) e 2 estagdes para parafina (1,8 L
cada). 1

Caracteristica adicional: controle de temperatura
até 80 °C. adicional: alarmes, seguranca: com
sistema de seguranca de falta de energia. Deve
incluir fungdo de vécuo, um sistema de controle:

e vapore:
Exceto marca Ancap,

Unidade RS 150.575,64

RS 150.575,64

Soprador radial 1HP Motor Elétrico, 0,94 kW, 1,26|

cv,Trifésico , 220-275D / 380- 480V Volts, 50 / 60

N Hz, 4,0 /2,3 Ampéres, Vicuo Max. 3.400 mmCA, 2
Pressdo Max: 3.600 mmCA, Vazio Max.: 1,33

m?/min, Presséo Sonora: 62 dBa)

(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade R$5.570,00

RS 16.710,00

Gerador de energia elétrica movido a gasolina,
3 rifdsico, 110/220V, partida N
rica, 4 tempos, 3,6 KVA
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade R$7.100,00

RS 14.200,00

Medidor multiparametro de qualidade de dgua :
pH, condutividade, oxigénio dissolvido,
temperatura, solidos soluveis na agua.

Caracteristicas: resistente a dgua, maleta para
a transporte, acompanhar sonda de oxigénio
dissolvido, sonda de condutividade, sonda de
temperatura, sonda de pH, solucio eletrolitica,

duas membranas de OD e pilhas ou baterias.

(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$3.933,59

RS 31.468,72

Bomba submersa de alta vazao (3000L/H) -
127V/68W. Feito com eixo aco inox - deal para
lagos, fontes e aquarios. Produto com e garantia [ 2

pelo fabricante.
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade RS 700,00

RS 2.800,00

Refratometro Gptico para medicio de salinidade
6 le agua, com compensagio automatica de .
temperatura de 10 a 30°C. Escala de 0 a 100% de

salinidade (Exclusivo para ME/EPP)

Unidade RS 274,40

R$ 6.036,80

Estereomicroscdpio binocular, ampliagéo
0X/40/80X com dupla iluminaco em 1

7 2
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade RS 2.425,00

RS 53.350,00

Micro-ondas de bancada, capacidade minima 30

L, Pintura Limpa Fécil Pintura especial que no

permite que a sujeira grude nas paredes internas

g | domicro-ondas, faciitando a limpeza. Tira odor | 5
Auxilia na remoggo de cheiro deixado pelo

preparo de alimentos no interior do

Classificagéo energética A,

(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade RS 668,00

R$4.676,00

g |Geladeira Tipo Frost Free, Duplex, capacidade 400 ¢
L, Classificagdio energética A, 110 V.

Unidade RS 3.568,26

RS 153.435,18




Banho ultratermostatico, gabinete em ago
carbono 1020 com tratamento antiorrosivo ¢
, cuba em ago

Hrendas {Estampadas), suport ntermo em o

inox perfurado no fundo do banho para protego

daresetbnga com altura de $ m, Garpa saem

250 inow AIS 304 olido solamento de sopor de
alta densidade, controle de temperatura micro
processado dightal PD, com leturs 4o Set-Pont,
sensor de temperatura PT-100, Relé de estado
sdlido, Sistema de refrigeracao com gas.

(Live o CFO), Unidads de refrigoragao com
capacidade de 1/3 HP, Bomba para circulagio
interna e externa para demanda de dgua, Bicos de
saida e retorno para circulagdo externa do liguido,
Vazdio da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.CA, Porta|
fusivel, Chave geral, Liga/Desliga com led; Pés
niveladores de borracha de 3/8, Painel com
desivo e polcarbonato texturzado 3 prova
d'3gua, Cabo de forga com dupla isolacéo e plug

comtrés plnos, s fases & um terra, de acordo
com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade 10
cia

watts. 220V.
(item com cota ME/EPP. Item da cota: 23)

Unidade

RS 6.544,93

RS 91.629,02

Forno tipo Mufla digital com capacidade interna
de 16L. Deve pusswcunumauuvque permite no
minimo 2 programagdo de
ares Fava de temperatura operacional:
D5 100 (013 1 Deve posout
tomada padrio Brasileiro. Camara interna em
ceramica especial altamente resistente 3
chogues térmicos. 22(
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$5.772,08

RS 51.948,72

Homogeneizador/dispersor de amostras, digtal

e elocinde contnie, wsmav de velocidade
LED, tpo de processo batelada, 1101V. Deve ser

haste, cinta, elemento dispersor/dipersor para
sdlidos e liquidos médios. Velocidade até 25000
RPM's. Viscosidade maxima 5000 mPa's.
uaidade igual ousuperior a0
rrax IKAT25.
(tem com cora ME/EPP.ltem da cota: 24

Unidade

RS 16.708,12

RS 66.832,48

Autoclave vertical 100 litros
microprocessada com caldeira vertical simples,
cilindrica em ago inoxidavel aisi 304 ou superior;

2 de aco nonidével,
o sobre quatro pés de borracha;
instructes de uso gravadas no equipamento;
aquecimento através de elemento blindado de
imersao em tubo de aco inoxidavel ou cobre
cromado; tampa de bronze fundido estanhado
internamente ou ago inoxidavel aisi 304 polido ou
superior, com sistema de fechamento hermético
me

revestidos de material isolante sobre guarnicéo
de siicone; abertura da tampa através de pedal
disposto na parte frontal inferior, sendo a
pivotada com rebatimento para  latera; “avia
alivio de pressso vegmada ara atuar com
preseio gual ousuperor  méxima pressio de
rabaiho admissivel; manometro de cuas escalas,

de operagio: 1,5 atm; pressao maxima: 3,0 atm;
temperatura de operagio de 1270 temperatura
maxima de 143¢c; sensor de temperatura pt-10(
classe 1; duas valvulas de seguranga calibradas,
ranga da autocave ¢ do operador
ajustada para ser atuada na mxima presso e
trabalho admissivel; rexmro para drenagem

jos:

ora moteras conaiutdon om 2

noxidive perfurado, com medidas sprosimadas
diametro x 23 cm altura e impressora

e pararegistro dos icos com tempo de

esterilizagao, hora, s; painel

de c7mrule frontal mm dlsplaymdluhw, botdo

d

2
ontrole de temperatura

e S5 e e mpo de

esteriizacao pragramavel 1o minimo até 60

programados configurd
s, cordio de lgacio sética com 1,80 m (com|
plug); poténcia 4000 w, tensgo elétrica de
alimentagdo: 220v/60h tifésico, com disjuntor
tripolar; capacidade: 100 L; medidas internas
aproximadas: 40 cm diametro x 60 cm altura;
medidas externas aproximadas: 114 cm altura x
64cm_largura x 73 cm profundidade, apresentar

teriais e servigos necessarios ao pleno
funcionamento do equipamento; calibragdo:

em trds pontos e do manometro de pressio em
cinco pontos, com certificado de calibragdo rbe;

qualificagao térmica rble e validagao
Com carticado; norma & legisRca0: projeto e
fabricagéo atendendo a normas e legs|
vigente; treinamento: operacional, tedrico e
prtico ministrado por especialista em aplicacdo;
ssssténci écnce: specalzada o tecnicos
alficados e certiicados pelo fabricant;
manutencaes, pecas,
recalibragdo dos controladores, requalificagdo e
revaldagio do equipamento, s necessir, o

&

(Excusiv pars ME/€9P)

Unidade

R$ 17.735,60

RS 70.942,40

Balancasem anafica com capela, capacidade
méxima 3305, sensiiidade 0001g po
icador de cetabilide de leitua, dispay de
ristalHlauico (LCD) com & igios de e 7 segmentos
acita 3 etura pelo usuirio ¢ indicador
establdade de leturs de capacidade s izada,
mperaturde rabalho s

(item com cota ME/EPP e da cota: 29

Unidade

R$4.273,90

RS 94.025,80




pHmetro de bancada, pode ser utilizado para

medigbes de pH, m ¢ temperatura em solugdes
uosas em laboratri

Medidor dotado de mictoprocessador, com painel

ntuitvo ¢ ficl operago; possu visor LCD grande

\ux de fundo branca, que mostra os valores

automaticamente a porcentagen de slope apds
calibragao; as unidades °C e °F podem ser
ahermadas facimente; equipado com suparte de
rticulado. Faixa de pH equivalente de
0,00 2 14.00, precisdo de 0,01 pH com indicador|
o visor d estabildade de medido, faixa de
medicdo de temperatura de 0 a 100 °C, condigao

ivolt. Exceto marca tecnopon.
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$ 1.730,00

RS 58.820,00

Freezer vertical uma porta, frost free, com
gavetas, capacidade minima 234 L, gés ecoldgico
(R600): néo agride o meio ambiente nem a
camada de ozénio, classificagso energética A, 220

xclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$3.617,36

RS 57.877,76

30K, Deve possuir display de cristalliquido com
blackligt, fonte adaptadora de multivoltagem,
protegao contra sobrecargas, bateria interna
recarregavel, desligamento automatico, prato de
esagem de facil higienizacdo,
teclado de facil digitagao. (Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$1.141,29

RS 15.978,06

Purificador de 4gua na cor preta. Deve possuir a
filtragem e a purificag3o da 4gua através da
dolomita, quartzo e carvao ativado para absorver
ocloro, remover impurezas e reduzir substancias
quimicas e organicas. Filtro com vida til de no.
minimo 3000 itros ¢ com 4 estapas deminimo

000 ltros e com 4 estapas de
fitragem, Deve olerecer s nowurl fresca e
gelada. Deve ser destinado a fixado na parede.
Voltagem 127 v. O equipamento a ser oferecido
deve possuir qualidade igual ou superior a0

rifica
ada Europa Da Vinci Ice SNTA.
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$ 1.657,33

R$13.258,64

Estufa de secagem e esterilizagdo digital com
circulagdo forcada de ar. Faxa de trabalho:
temperatura ambiente +5° até 2502C ou 300°C.
pacidade minima de 100L e méxima de 1201

ossuir e acompanhar no minimo 3
prateleiras, LED indicador das fases do processo,
controlador eletronico, chapa de ago carbono SAE|
1020, pintura eletrosttica epéxi texturizada com

rosivo, porta com puxador
anatbmico e abertura para direita nas estufas de
bancada, parte interna fabricada em inox.
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$7.213,33

RS 79.346,63

Medidor de oxigénio dissolvido e temperatura da
gua Calbacho e OD de um toque em 3
segundos, Cabos e sensores que podem ser
substituidos pelo usudrio, estojo 3 prova ddgua e
resistente a impacto, Sensores de OD galvanicos
& polaogréficos et isponiels para catos de

Gsponiuel para [T L ©

245 °C; faixa de compensagdo de OD para mg/l)
Resolugao 0,1 °C Precisio 40,3°C
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

RS 2.045,00

RS 34.765,00

Medidor de pH portstil para produtos cérneos
com eletrodo de pH pré- amplificado com sensor
emperatura interno. Compensacdo de
temperatura automatica. Faixa de pH -2,00 até

,00 ou
2,00 até 2000, Tempetarura de -5.02 105.0°C ou
X 0°C. Calibrago no minimo em dois
pontos "Display de Led. Resolucdo do pH 0,01

Alimentago bateria de 1,5V AAA.
acompanhar  fmina de 5 Inéx para or
utilizada

5o do pH
(Exclusivo para ME/EPP)

Unidade

R$ 5.704,00

RS 51.336,00

Bomba calorimétrica para determinacéo do poder|
ico em amostras solidas e liquidas de
acordo com as normas internacionais. Faixa de
medicao de 40000), contendo vaso de
decomposigo,estagdo manualde enchimento
por gds 02, kit de calibragao, no minimo s fios de
oo, codianos de quarae & hos de
algodao. Incluido cadinhos de niquel- cromo e
vélvula reguladora de alta presso para cilindro
fe oxigénio com presso 300 kgf/cm2. De
qualidade igual ou superior amarca |

Unidade

R$ 145.275,00

RS 145.275,00

EAbIete e a0
carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e
i d

, cuba er

e emendas (Estampadas), suporte interno em aco
inox perfurado no fundo do banho para proteao

ago inox AIS| 304 polido, isolamento de isopor de
alta densidade, controle de temperatura micro
processado digital PID, com leitura do Set-Point,
sensor de temperatura PT-100, Relé de estado.
sdlido, Sistema de refrigeragao com gas R- 134
Lve de CFC), Unidade e rergeracdo com
capacidade de 1/3 HP, Bomba para circulag3o

nterna e externa para demanda de 4gua, Bicas de|
aida & retorno para irculacao externs do luido
230 da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.CA, Porta

fusivel, Chave geral, Liga/Desliga com led; Pés
niveladores de borracha de 3/8, Painel com
sivo em policarbonato texturizado a prova
d'dgua, Cabo de forga com dupla isolacéo e plug
com trés pinos, duas fases e um terra, de acordo
com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade 10
Poténcia

watts. 220V.
(Cota reservada a ME/EPP)

Unidade

RS 6.544,93

RS 6.544,93

Jemostas, Jgral,
é 2000m

B elockiode contmi, disploy o veocinde
LED, ipo de processo batelada, 110 V. Deve ser

haste, cinta, ments mspermv/dlpermv hors
sdlidos e nqmdns médios. Velocidade até 25000
RPM's, éxima 5000 mPa's.
Guniisas igual ou superior a0
rrax IKA T25.
Cotareservads 3 MEcPe)

Unidade

RS 16.708,12

R$16.708,12

Balanga sem analfica com capels, Capacidade
ma 330, sensiildade 0,061, poss

indicador de ectabildde de litura, ikplay de

cristal liquido (LCD) com 8 digitos de 7 segmentos|

que facilita a leitura pelo usuario e indicador de.

estabilidade de leitura de capacidade ja utilizada,
temperatura de trabalho de 10 a 40°C, bivolt.

(Cota reservada a ME/EPP)

Unidade

RS 4.273,90

R$4.273,90




Valor Total R$ 1.292.814,80




ignicdo, cadinhos de quartzo e fios de
algod3o. Incluido cadinhos de niquel- cromo e
valvula reguladora de alta pressdo para cilindro
de oxigénio com pressdo 300 kgf/cm2. De
qualidade igual ou superior a marca IKA.

24

25

Banho ultratermostatico, gabinete em ago
carbono 1020 com tratamento anticorrosivo e
pintura eletrostatica, cuba em ago inox sem solda
e emendas (Estampadas), suporte interno em ago
inox perfurado no fundo do banho para protegdo
da resisténcia com altura de 5 cm, tampa lisa em
ago inox AlSI 304 polido, isolamento de isopor de
alta densidade, controle de temperatura micro
processado digital PID, com leitura do Set-Point,
sensor de temperatura PT-100, Relé de estado
sélido, Sistema de refrigeragdo com gés R- 134
(Livre de CFC), Unidade de refrigeragdo com
capacidade de 1/3 HP, Bomba para circulagdo
interna e externa para demanda de 4gua, Bicos de
saida e retorno para circulagdo externa do liquido,
Vazdo da bomba 500 litros/hora, 3,6 M.C.A, Porta
fusivel, Chave geral, Liga/Desliga com led, Pés
niveladores de borracha de 3/8, Painel com
adesivo em policarbonato texturizado a prova
d’agua, Cabo de forga com dupla isolagdo e plug
com trés pinos, duas fases e um terra, de acordo
com as normas ABNT NBR 14136. Capacidade 10
L. Poténcia
watts. 220V.

(Cota reservada a ME/EPP)
Homogeneizador/dispersor de amostras, digital,
capacidade até 2000mL ou 4000mL, com controle
de velocidade continuo, display de velocidade
LED, tipo de processo batelada, 110 V. Deve ser
enviado com todos os acessorios: mufas, suporta,
haste, cinta, elemento dispersor/dipersor para
solidos e liquidos médios. Velocidade até 25000
RPM's. Viscosidade méaxima 5000 mPa's.
Qualidade igual ou superior ao
raTurrax IKA T25.

(Cota reservada a ME/EPP)

Balanga semi analitica com capela, capacidade
maxima 330g, sensibilidade 0,001g, possui
indicador de estabilidde de leitura, display de
cristal liquido (LCD) com 8 digitos de 7 segmentos
que facilita a leitura pelo usuario e indicador de
estabilidade de leitura de capacidade ja utilizada,
temperatura de trabalho de 10 a 40°C, bivolt.
(Cota reservada a ME/EPP)

(RS

Valor Total




Unidade R$ 6.544,93 R$ 6.544,93
Unidade RS 16.708,12 R$ 16.708,12
Unidade R$ 4.273,90| R$ 4.273,90

R$ 1.265.034,79
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